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ESPECIALIZADA EM IMOVEIS EMPRESARIAIS

Fone/Fax : (41) 3342 7009 / (41) 84040368
Av. Nossa Senhora Aparecida, 381 — Cj. 08
Seminario — Curitiba- PR — CEP 80440-000

IMOVEL COMERCIAL 600 M2 - LINHA VERDE

ENDERECO
Rodovia BR 476 ( antiga BR116 ), nr. 15.182, Xaxim, Trecho Linha Verde, Curitiba, Parana.

LOCALIZACAO
Linha Verde (na continuacdo mais informacdes sobre a Linha Verde), sentido Porto Alegre,
aproximadamente 500 metros antes do viaduto do Xaxim (Viaduto da Rua Francisco Derosso)\

AREAS
Total constr.: 600 m2 (em dois pavimentos)
Terreno: 700 m2 (patio com 350 m2)

VALOR ALUGUEL : R$ 5.800,00
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A Linha Verde estd sendo implantada pela Prefeitura de Curitiba no trecho
urbano da antiga BR 116, facilitando o acesso entre os bairros e com ligacéo
para o centro.



A obra inclui, na antiga BR, pistas marginais com trés faixas de trafego em cada sentido e
pistas locais de acesso aos bairros e comércio do entorno, pavimentadas em asfalto. Também
fazem parte do projeto, ciclovia, calcadas, parques, estacbes de transporte e um inédito
sistema de semaforos de comunicacao sem fio.

Construida para abrigar o sexto corredor da rede de transporte integrado de Curitiba, a Linha
Verde sera o trecho da antiga BR116 compreendido entre os bairros CIC (Cidade Industrial de
Curitiba) e Atuba. Na primeira etapa tera 9,4 quildbmetros de pavimentacdo em concreto na
antiga BR 116 e outros 4,2 quildbmetros na Marechal Floriano Peixoto, no trecho entre os
bairros Hauer e Centro. Sdo as canaletas da Linha Verde que, somadas ao entorno das
estacBes de embarque e desembarque, terdo um total de 15,2 quildmetros de pavimentagéo
em concreto,

No trecho em obras serdo implantados quatro pontos de transposicdo da avenida, com a
criacdo dos binarios* da Linha Verde: Sdo Pedro, Santa Bernadethe, PUC e Fanny que,



somados, terdo uma extensdo de 9,3 quildbmetros. Sdo 22 ruas que estdo sendo reformadas
para permitir a implantacdo dos binarios que fardo a “costura” entre os dois lados da cidade,
unindo bairros até aqui divididos pela BR. Os binarios vao garantir a travessia segura para
pedestres, 6nibus e transito em geral.

A opcéo pelo pavimento rigido nas canaletas, afirma o coordenador das obras, Wilson Justus,
foi um caminho natural, diante da dimensdo do projeto. O concreto, explica, tem maior
durabilidade e maior facilidade de manutencdo, podendo ultrapassar a 30 anos e é
especialmente indicado para situacdes como essa, com o trafego constante de dnibus. Embora
mais caro, em torno de 30% em relacdo ao pavimento flexivel (asfalto) o beneficio compensa o
custo afirma Justus. fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba 30/12/2008
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